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НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Для обеспечения безопасности при работе с матрицей ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдение следующих

правил: 

- Рабочее место для матрицы должно распологать достаточным пространством для
манипуляции механизируемого профиля с хорошим освещением. 

- Пресс с которым будет работать матрица должем соотвествовать  нормам безопасности ЕС
для оборудования.

 

 
- Установка и крепление матрицы на прессе должно быть стабильным и надежным: при помощи

штатных средств поступающих с прессом - крепление к подставке пресса с помощью зажимов, а
крепление полушара матрицы с помощью втулки или болтов. 

- При работе с матрицей обязательным является использование защитных рукавиц. 
- При  механизации  профиля  должна  быть  обязательно  соблюдена  правильность подачи

профиля. Руки оператора должны всегда находиться на безопасном расстоянии от режущих и
пробивающих узлов матрицы. 

- При любом обслуживании, установке, настройке или очистке матрицы ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СНАЧАЛА ОБЕСТОЧТЕ ПРЕСС,  убедитесь в отсутствии остаточного электрозаряда или 
пневмодавления, которые могут привести к неожиданному срабатыванию матрицы. 

- При очистке матрицы любой предмет – стружку, обрезки металла – извлекайте из внутренних 
областей матрицы только с помощбью плоскогубцев или другого инструмента, НИКОГДА НЕ 
ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ. 

- РАЗРАБОТЧИКИ матрицы Industrias C.D.R. не несут ответственности за несчастные случаи 
вызванные  использованием матрицы не по ее назначению. 

 
 

 

      

 

 
 

      ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И УХОДА ЗА МАТРИЦЕЙ 
Для поддержания матрицы в прекрасном 

рабочем состояние, необходимо соблюдать 
следующие правила по уходу за ней: 

- Очищать внутренние рабочие поверхности от 
стружки и других включений. 

- Смазывать стойки, пробивные штыри и 
другие движущиеся части и узлы матрицы с помощью 
тех. смазок. 

- Периодически проверять состояние заточки 
режущих узлов. 

-  При  подготовке   к   длительному    хранению 
обеспечить хорошую антикоррозийную смазку. 

- Хранить в сухом месте, избегать воздействий 
химических агентов и влажности. 

-  В    случае     неисправности     связаться     с 
производителем  матрицы через своего  регионального 
дистрибьютера. 

ДИСТРИБЬЮТЕР:

E-mail: altec@altec-bcn.com




